PROCESADOR DE IMAGEN
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PL-1000 PL-2100 PL-3000

Voltaje 100-240V Voltaje 100-240V Voltaje 100-240V
Energia Frecuencia 50/60 Hz Frecuencia 50/60 Hz Frecuencia 50/60 Hz
Entrada de datos 45VA Entrada de datos 48 VA Entrada de datos 56 VA

pscopios y cistoscopios desechables

Lampara 2WLED Lampara 2WLED Lampara 2WLED
lluminaciéon Vida de ldmpara 30.000 hrs Vida de ldmpara 30.000 hrs Vida de lampara 30.000 hrs
Color de la luz 3000K-7000K Color de la luz 3000K-7000K Color de la luz 3000K-7000K

Dimensiones (W”D*H) 350 mm*425mm*130mm, 8kg 270 mm*72mm*260mm, 3kg 350 mm*355mm*110mm, 4,2kg

Entrada de informacion del paciente, [ampara

Funciones Balance de blancos, nitidez, congelaciéon | Balance de blancos, nitidez, congelacion de emergencia, Tipo AGC, Saturacion
rojo/verde/ azul, Gama 3D Denoise

Salida DVI*1, S-Video*1, CVB5*1 HDMI*2 SDI*2, DVI*1, S-Video*1, CVB5*1, PS/2*1
Almacenamiento USB 2.0 USB 2.0 USB 3.0
Pantalla 10.1inch 7.8 inch Pantalla tactil

Referencia Descripcion

UV-US120-H Ureteroscopio flexible de un solo uso UROFINO (6,6Fr.)

UV-US130-H Ureteroscopio flexible de un solo uso UROFINO (7,5Fr.)
UV-US100-H Ureteroscopio flexible de un solo uso UROFINO (9Fr.)
UV-100-E Cisto/Nefroscopio flexible de un solo uso UROFINO (14Fr.)
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CISTOSCOPIO

Su diseno ultra ligero, permite mejor
control durante los procedimientos

CISTOSCOPIO

14Fr. diametro externo/6,6 Fr. Canal de trabajo

SUPERIOR
Imagen de alta resolucion

(4

Doble canal

multi-uso

6.6 Fr diametro externo/3.0 Fr. Canal de trabajo
7.5Fr diametro externo/3.6 Fr. Canal de trabajo
- 9.0Fr diametro externo/3.6 Fr. Canal de trabajo




